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PRODUKT-
HIGHLIGHT

FLAcHscHLäUcHE AUs PE
FLExNET ™ & FLExNET HP ™

VORTEILE UND MERKMALE
FlexNet™ und FlexNet HP™ sind die erste Wahl wenn es um 
mobile Feldbewässerungssysteme geht. Mit integrierten 
½" Gewindeabgängen gehört das Löcherstanzen der Ver-
gangenheit an.
Keine undichten Stellen mehr!

Durch mehrere Schichten von diagonal verwebtem Polyethylen 
gibt es keine temperatur-und druckbedingten Längungen. Der 
Schlauch bleibt gerade und schlängelt sich nicht.
 
S	FlexNet™ ist als Niederdruckschlauch für dünnwandige 
 Tropfrohre konzipiert. 
S	FlexNet HP™ kann sowohl für dickwandige Tropfrohre als 
 auch für MegaNet™ Sprinkler Systeme verwendet werden. 
 Optimal zu verwenden mit unserem MegaStand™ oder 
 dem Fast & Save System, welches eine von Hand lösbare 
 gesicherte Verbindung zu 12 mm Sprinklerschläuchen 
 herstellt.

S	Extrem leicht im Gewicht: Die komplette Montage kann 
 von nur einer Person ausgeführt werden.

S	Platzsparend: Benötigt weniger als ein Fünftel der Lager-
 fläche von konventionellen Rohrsystemen.

S	Maschinell abroll- und aufwickelbar. 
S	Erhältlich als 50 m Rollen in 2, 3 und 4“. 
S	Abstände der integrierten Verbinder sind frei wählbar.*
 
*   Auf Bestellung mit Mindestabnahme 1 Palette, Standardmaße auf Lager 
     (siehe Gesamtprogramm 2016)



Einfachste Montage der Startver-
binder durch bereits in den 
Schlauch integrierte Gewinde. 
Die Verbinder sind als T- oder 
Winkelverbinder für dünn- und 
dickwandige Tropfrohre erhältlich.

Einfaches und schnelles Verbinden 
und Anschließen über spezielle 
Kupplungsstücke in vielen unter-
schiedlichen Ausführungen und 
Größen.

Bestmögliche Kompatibilität mit dem 
MegaStandTM oder Fast & Save 
System. Konische Verbindungen 
sorgen für eine schnelle Montage 
ohne Eindichten.

Sparen Sie Platz, Zeit und Geld. 
NETAFIMTM Flachschläuche 
benötigen nur ein Bruchteil der 
Lager- und Transportfläche 
gegenüber konventionellen 
Rohrsystemen.

Durch das besondere Herstellungs-
verfahren bleiben die NETAFIMTM 
Flachschläuche auch bei unter-
schiedlichen Drücken und 
Temperaturen formstabil.

FLAcHscHLäUcHE AUs PE FLExNET™ & FLExNET HP™

FlexNet HP™

43000-000510 2“ 50m/Rolle
43000-000550 3“ 50m/Rolle
43000-000580 4“ 50m/Rolle
43000-007285 2“ 45m/Rolle mit Verbinder ½“ IG, Abstand 9m
43000-008475 3“ 50m/Rolle mit Verbinder ½“ IG, Abstand 0,75m
43000-008500 3“ 50m/Rolle mit Verbinder ½“ IG, Abstand 0,9m
43000-008504 3“ 50m/Rolle mit Verbinder ½“ IG, Abstand 1m
43000-008707 3“ 50m/Rolle mit Verbinder ½“ IG, Abstand 2m

FlexNet™

43000-001550 2“ 50m/Rolle
43000-000990 3“ 50m/Rolle
43000-001101 4“ 50m/Rolle
43000-017520 3“ 50m/Rolle mit Verbinder ½“ IG, Abstand 0,75m
43000-017620 3“ 50m/Rolle mit Verbinder ½“ IG, Abstand 0,90m

Dies ist nur ein Auszug aus unserem Lieferprogramm. Weitere Informationen zu Verpackungs-
einheiten sowie Startverbindern, Kupplungen und Werkzeugen finden Sie im Gesamtprogramm 2016.

Qualität ist kein Zufall.
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