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MASCHINEN FUR DIE
VERLEGUNG UND BERGUNG
VON TROPFROHREN

R\ ‘4 - VORTEILE UND MERKMALE




VERLEGETECHNIK

& ermdglicht ein Schlauchverlegen in den Damm nach dem Dammformen
¢ Damm und Kartoffeln werden geschont

® exakte Positionierung im Damm

¢ variable Verlegetiefe

¢ Reihenabstand zwischen 75 cm und 90 cm einstellbar

¢ Verlegegeschwindigkeiten bis zu 10 km/h

¢ ermoglicht bis zu 6 Reihen gleichzeitig zu verlegen, trotz eines

2-reihigen Pflanzverfahrens
® gleicht seitliche Abweichungen in den Reihenabstinden weitgehend aus &
é pro Reihe kénnen 3 Schlauchrollen mit bis 1.500 m Schlauch
mitgefiihrt werden
é groBer Vorteil bei groBen Schlaglangen
¢ Rollenmagazin auch separat lieferbar

NETAFIM-Verlegetechnik fiir Tropfrohre mit
sechs Verlegeeinheiten zum Verlegen im Damm

BERGETECHNIK (HEBEN UND WICKELN)

¢ Heben und Wickeln in einem Arbeitsgang
¢ schont den Schlauch, durch enge Kopplung der
Schlauchspannung mit der Vortriebsgeschwindigkeit
ermdglicht das Wiederbefiilllen der Rollen
mit 500 m Schlauch (mehrjahrige Schlduche)
das Bergen diinnwandiger Tropfrohre ist mdglich
Gleichzeitiges Bergen von bis zu drei Tropfrohren
inshbesondere bei kurzem Kraut kein vorheriges
Schlegeln nétig
Mitnahmemaéglichkeit von drei Rollen pro Reihe
(1.500 m Tropfrohr)
fiir groBe Schlaglangen geeignet
einstellbar fiir Reihenabstdnden von 75 bis 90 cm
- = i - ziigiges Bergen mit bis zu 10 km/h
- R - e, (empfohlen 5 - 7 km/h)

NETAFIM-Bergetechnik fiir Tropfrohre mit drei Hebe-und Wickeleinheiten

WATER, FOOD, LIFE

Qualitat ist kein Zufall.
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