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STREAMLINE™ X
das robusteste dünnwandige Tropfrohr,
das je produziert wurde
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STREAMLINE™ X
DRUCKSENSITIVES DÜNNWANDIGES TROPFROHR
StreamLine™ X ist die Weiterentwicklung des bewährten StreamLine™ Tropfrohres für 1-2 jährige Kulturen. 
Weitere Highligths sind: Erhöhte Zugfestigkeit, gute Lageerkennbarkeit der Tropfelemente durch zwei 
farbige Streifen und die Möglichkeit einen höheren Arbeitsdruck zu wählen. 

STREAMLINE™ X 16060
0.15 MM WANDSTÄRKE, BETRIEBSDRUCK: MAX. 1.0 BAR

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG VPE

16382-000005 StreamLine™ X 16060, Flussrate 0.80 l/h, Tropfabstand 0.30m, 3000 m/Rolle 16

16382-000008 StreamLine™ X 16060, Flussrate 1.10 l/h, Tropfabstand 0.30m, 3000 m/Rolle 16

STREAMLINE™ X 16080
0.20 MM WANDSTÄRKE, BETRIEBSDRUCK: MAX. 1.2 BAR

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG VPE

16384-000032 StreamLine™ X 16080, Flussrate 0.72 l/h, Tropfabstand 0.20 m, 2200 m/Rolle 16

16384-000004 StreamLine™ X 16080, Flussrate 0.72 l/h, Tropfabstand 0.30 m, 2500 m/Rolle 16

16384-000012 StreamLine™ X 16080, Flussrate 1.05 l/h, Tropfabstand 0.20 m, 2200 m/Rolle 16

16384-000003 StreamLine™ X 16080, Flussrate 1.05 l/h, Tropfabstand 0.30 m, 2500 m/Rolle 16

16384-000033 StreamLine™ X 16080, Flussrate 0.72 l/h, Tropfabstand 0.40 m, 2500 m/Rolle 16

STREAMLINE™ X 22080
0.20 MM WANDSTÄRKE, BETRIEBSDRUCK: MAX. 1.0 BAR

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG VPE

16391-000014 StreamLine™ X 22080, Flussrate 0.72 l/h, Tropfabstand 0.30 m, 1800 m/Rolle 16

Weitere StreamLine™ Ausführungen und andere Tropfabstände sind auf Anfrage erhältlich.


